INSELGEMEINDE LANGEOOG Langeoog, den 21.02.2023
Der Birgermeisterin

Az.jh Zur Sitzung des BetrA
Vorlage-Nr.: V023-037

Betrifft: Information Versuch neue Wegefiihrung im Fahrhaus Langeoog
(Sommerbetrieb)

Verfasser der Vorlage: Daniel Dankert, Jens Heyen
Anlagen: Ubersichtsplane

Sachverhalt und Begriindung:

Nach Inbetriebnahme der Abfertigungsbriicken in Bensersie,| mochte die Schifffahrt die Wege-
fuhrung (Bild 1 alte Wegeflihrung) und die Abfertigung in Bensersiel fir den Sommerbetrieb ver-
bessern. Die Inspektion und die Bereichsleitung schlagen als ersten Schritt die folgenden Ande-
rungen vor:

1. (Bild 2 neue Wegfiihrung) Aufstellen der vorhandenen Container fur die Fahrgastabferti-
gung. Die Trennung von Fahrgéasten, Fracht- und Gepéackverkehr mit Hilfe der flexiblen
Zaune, soll ein Beladen der Fahrgastschiffe mit Anhangern oder der Frachtschiffe mit
Containern (An- und Abreisewochenende) wahrend der Fahrgastabfertigung ermdogli-
chen.

2. (Bild 3 u. 4 neue Gepackausgabe) Verlegung der Gepéckausgabe auf die jetzige Contai-
nerabstellflaiche. Die leeren Container werden im Bereich der jetzigen Gepéckausgabe
gelagert. Das Schiebetor zwischen Gepackannahme Gruppenreisen und Containerab-
stellflache wird demontiert und kann ggf. spater an einer anderen Stelle verwendet wer-
den. An- und abreisende Fahrgaste bleiben wie bisher getrennt, kreuzende Verkehrs-
stréme werden so vermieden. Die Wegefiihrung der aussteigenden Fahrgéste wird in stid-
liche Richtung verlegt (letzte Tor der Gepackausgabe). Die Malnahmen erméglichen ein
paralleles aussteigen der Fahrgéste sowie ein Entladen der Gepéackcontainer.

3. Ausschreibung fur die Instandsetzung oder Neubeschaffung der automatischen Gates fir
die Gasteabfertigung in Bensersiel durch die Schifffahrt. Nach Lieferung, Aufstellung und
Anschluss der Gates an das Strom- und Datennetz.

Durch die Verwendung der vorhandenen flexiblen Zaune, kann die neue Wegflihrung jederzeit
optimiert werden. Das Ergebnis der Erprobung wirde dem Betriebsausschuss Ende der Saison
vorgestellt werden. Mit dem Ergebnis wiirde die Inspektion als zweiten Schritt die folgenden Mal3-
nahmen planen und ausschreiben:

1. Herstellung eines Betonfundaments fur die Abfertigungscontainer.

2. Planung, Herstellung und Montage von festen Zaunelementen im Abfertigungs- und Ver-
kehrsbereich.

3. Erneuerung der alten Betonsteinpflasterung im Bereich der Gasteabfertigung.
4. Planung, Herstellung und Montage eines sturmflutsicheren Windschutzes und einer Uber-

dachung im Bereich der Abfertigungscontainer (Bild 5 neue Wegefiihrung mit Wetter-
schutz).




Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Erprobung zur neuen Wegefuhrung in Bensersiel zur Kenntnis.

Im Auftrag:

Jens Heyen




